
SOLUTIONS 
DE 
COULISSANTS

www.sepalumic.com



DES GAMMES DE COULISSANTS POUR 
COUVRIR 100 % DES BESOINS 
DU MARCHÉ.

TOUTES LES SOLUTIONS 
DE COULISSANTS

SÉRIE 3100
100% CRÉDIT D’IMPÔT

COULISSANT,
COULIFIX,

GALANDAGE

SÉRIE 3200
VITRAGE DE 32 MM GRANDES DIMENSIONS 

À SYSTÈME DE LEVAGE
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3100
LE COULISSANT DE 24 MM 
UNIVERSEL  

COULISSANT COUPE VERTICALE 4 VANTAUX

 Gamme complète adaptée à tous types de pose
 Compatible avec tous les systèmes de fermeture du 

marché
 Dormants adaptés à tous types de pose
 Dormant périphérique de 52 et 70 mm
 Fond de rail conforme au décret handicapé avec 

bouclier thermique intégré 
 Rapidité de fabrication (usinages simplifi és, brosses 

pré-montées)
 Capôt latéral «cache rail» offrant de meilleures 

performances thermiques et une esthétique soignée
 Kit BBC adaptable

COULISSANT COUPE HORIZONTALE 4 VANTAUX

LE COULISSANT DE 24 MM 
100% CRÉDIT D’IMPÔT

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

*Coulissant 2 vtx/2 rails (L = 2350 x H = 2180, 
Ug = 1.1 vitrage 24mm + bouclier thermique 3481)

1,6 W/m2.K*

130 KG/VANTAIL

L = 1800 mm/VANTAIL
H = 2180 mm

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT D’IMPÔTS

PERFORMANCES 
BBC

PERFORMANCES 



COULIFIX, L’ALTERNATIVE  
AU COULISSANT TRADITIONNEL

COULIFIX COUPE HORIZONTALE  1 FIXE/1 MOBILE GALANDAGE COUPE HORIZONTALE  1 VANTAIL

 Alternative compétitive au coulissant traditionnel
 Meilleurs résultats thermiques qu’un coulissant 

traditionnel 2 solutions de dormant 52 mm 
(Véranda), 70 mm (Habitat)
 Confi guration 1 ou 2 vantaux mobiles
 Inertie plus importante sur une intégration dans 

une véranda (portée de gouttière en façade sans 
poteaux)
 Rapidité de fabrication 

 Rigidité du dormant = 
facilité de transport/pose
 Dormant à 1 ou 2 rails
 Esthétique contemporaine
 Rapidité de fabrication 

+ pose directe (sans précadre)

GALANDAGE 
100% D’OUVERTURE

*Coulissant 2 vtx/2 rails 
(L = 2350 x H = 2180, Ug = 1.1 vitrage 24mm)

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

1,8 W/m2.K*

130 KG/VANTAIL

L = 1800 mm/VANTAIL
H = 2180 mm

*Coulissant 2 vtx - 1 fixe/1 mobile/1 rail 
(L = 2350 x H = 2180, Ug = 1.1 vitrage 24mm)

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

1,6 W/m2.K*

130 KG/VANTAIL

L = 1800 mm/VANTAIL
H = 2180 mm



3200 
L’AVENIR DU COULISSANT 

3200 COUPE VERTICALE 2 VANTAUX 3200 COUPE HORIZONTALE 2 VANTAUX

 Vitrage 32 mm (combinaison performance 
thermique + phonique)
 Performance thermique de premier plan 

(Uw= 1.4W/m².K avec triple vitrage Ug=0.8)
 Solution complète de dormants :

         dormant périphérique 52/70mm 
         dormant monobloc (isolation120/160mm)
 Fond de rail conforme au décret handicapé avec 

bouclier thermique intégré
 Etanchéité A*4/E*6B/V*B3
 Capôt latéral «cache rail» offrant de meilleures 

performances thermiques et une esthétique soignée
 Kit BBC adaptable

*Coulissant 2 vtx 
(L = 2350 x H = 2180, Ug = 0.8 + 
bouclier thermique 3481 + 3214)
**La hauteur peut augmenter selon 
la largeur du vantail

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

1,4 W/m2.K*

200 KG/VANTAIL

L = 1800 mm/VANTAIL
H = 2500 mm**

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT D’IMPÔTS

PERFORMANCES 
BBC

PERFORMANCES 



4300 
LE COULISSANT TRÈS  GRANDES 
DIMENSIONS À LEVAGE

 Grandes dimensions : L = 5 m H = 3 m
 Poids maximum par vantail = 300 Kg 
 Esthétique “anguleuse” tendance (angles vifs)
 Performances thermiques (Uw = 1.4W/m2.K)
 Vitrage jusqu’à 36 mm (double ou triple)
 Option vantail motorisé avec ou sans télécommande
 Confort de manœuvre avec le système de levage
 Temps d’usinage réduit / Fabrication rapide

*Coulissant 2 vtx 
(L = 5000 x H = 3000, Ug = 0.8)

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

Kg
max.

max./vantail

1,4 W/m2.K*

300 KG/VANTAIL

L = 2500 mm/VANTAIL
H = 3000 mm

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT D’IMPÔTS

PERFORMANCES 
BBC

PERFORMANCES 

4300 COUPE VERTICALE

4300 COUPE HORIZONTALE



Si vous désirez en savoir plus sur les solutions de coulissant Sepalumic, 
consultez www.sepalumic.com

SYNOPTIQUE
SOLUTIONS DE  COULISSANTS

3100

COULISSANT
3100

COULIFIX

3100

GALANDAGE
3200 4300

DORMANT

DORMANT PÉRIPHÉRIQUE SIMPLE ★ ★ ★ ★

DORMANT PÉRIPHÉRIQUE SPÉCIAL RÉNOVATION ★ ★

DORMANT COUPE DROITE POUR LE NEUF ★
★

★

TYPE D’OUVRANT

COUPE D’ONGLET ★

COUPE DROITE ★ ★ ★ ★

CONFIGURATION

NOMBRE DE RAILS 2, 3 et 4 1 1 et 2 2 et 3 2

SYSTÈME DE VÉROUILLAGE (NOMBRE DE POINTS) 1, 2 et 3 
+ clés

1, 2 et 3 
+ clés

1, 2, et 3 
+ clés

1, 2, et 3 
+ clés

2 et 3 
+ clés

SYSTÈME À LEVAGE ★

TAILLE DORMANT 

52 MM ★ ★ ★
★

(véranda)

70 MM ★ ★ ★

137,5 MM ★

OPTIONS

VERRE SPÉCIFIQUE (THERMIQUE + PHONIQUE/

SÉCURITÉ)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BOUCLIER THERMIQUE (ISOLATION RENFORCÉE) ★ ★

CAPOT LATÉRAL (CACHE RAIL) ★ ★ ★ ★

MOTORISATION ★

DESTINATION

HABITAT INDIVIDUEL ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

HABITAT COLLECTIF ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

VÉRANDA ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

TRÈS GRANDES OUVERTURES ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Notre gamme de coulissants est conforme au décret sur l’accessibilité des handicapés.


